
SUNDIALG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

SPINNING TOPG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

ROCKET LAUNCHER

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G2

BALANCE

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1,5 H

OBTÍŽNOST

G3

WATERSCREW

VĚK: 9-16 ROKY
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1,5 H

OBTÍŽNOST

G3

CRANE

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 153 lbs / 69 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G3

HARMONOGRAPHG1

VĚK: 9-16 ROKY
ČASOVÁ NÁROČNOST: ? MIN

OBTÍŽNOST

GEARG1

VĚK: 9-16 ROKY
ČASOVÁ NÁROČNOST: ? MIN

OBTÍŽNOST

DINOG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

JUMP ROPEG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 20 MIN

OBTÍŽNOST

ELECTRIC MOTORG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 MIN

OBTÍŽNOST

WINDMILLG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 MIN

OBTÍŽNOST

ROCKET LAUNCHER B

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G2

JET
G1

ABS ROLLER
G1

BALANCE BIRD
G1

BEETLE
G1

ROCKET
G1

JEU DE CAR
G1

MOONLANDER
G1

TENSEGRITY
G1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 40 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 20 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 40 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 LET
MAX. NOSNOST: 0 KG 

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 60 MIN

OBTÍŽNOST

SUNDIALG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

SPINNING TOPG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

ROCKET LAUNCHER

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G2

BALANCE

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1,5 H

OBTÍŽNOST

G3

WATERSCREW

VĚK: 9-16 ROKY
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1,5 H

OBTÍŽNOST

G3

CRANE

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 153 lbs / 69 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G3

HARMONOGRAPHG1

VĚK: 9-16 ROKY
ČASOVÁ NÁROČNOST: ? MIN

OBTÍŽNOST

GEARG1

VĚK: 9-16 ROKY
ČASOVÁ NÁROČNOST: ? MIN

OBTÍŽNOST

DINOG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

JUMP ROPEG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 20 MIN

OBTÍŽNOST

ELECTRIC MOTORG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 MIN

OBTÍŽNOST

WINDMILLG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 MIN

OBTÍŽNOST

ROCKET LAUNCHER B

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G2

JET
G1

ABS ROLLER
G1

BALANCE BIRD
G1

BEETLE
G1

RAKETA
G1

JEU DE CAR
G1

MOONLANDER
G1

TENSEGRITY
G1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 40 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 20 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 40 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 60 MIN

OBTÍŽNOST



A

BB

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
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opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Build solo

Build together

1

1

2

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Build solo

Build together

1

1

2

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

A, B, C, D, E
 A, C,

 B, D,

E

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.
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sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.
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Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.
B

B

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Jeden může hledat 
potřebné díly, zatímco druhý 
provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více? 
Rozdělte se na týmy a stavte 
nezávisle jednotlivé části, které 
pak sestavíte ve finální 
konstrukci.



A.1 M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

7,87 “
200 mm

2
1

3
4

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.
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ePulse potíže, 

naskenujte tento 
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podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 
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dalšími pokyny.
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CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

A, B, C, D, E
 A, C,

 B, D,

E

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
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nezacvakne!
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Poznámka!
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Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.
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cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.
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nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
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Nahustěte pneumatiku na
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Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 
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zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
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opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.
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Pokud máte s 
demontáží ložisek 
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B.1 M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU1,57 “

40 mm

M8x20

4x

2
1

3
4

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
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hledat potřebné díly zatímco 
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QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.
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pouzdro pro kolo 
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červeného 
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Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.
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na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
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sobě. Chcete-li jet dopředu, 
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připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 
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šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Build solo

Build together

1

1

2

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Build solo

Build together

1

1

2

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

A, B, C, D, E
 A, C,

 B, D,

E

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
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dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.
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M8x35

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

Profil
Víceúhlá spojka

Vroubkovaný kotouč
1 PROUŽEK

Vroubkovaný kotouč
2 PROUŽKY

Profilový konektor
A (S LOGEM)

Profilový konektor
B (BEZ LOGA)

T-spojka
L-spojka
U-spojka

Svorka na hřídel

Kotouč otočný
Kotouč na hřídel

Podélná svorka
13” kolo

VOLNĚ OTOČNÉ S LOŽISKEM

7” kolo
13” pneumatika

13” duše 
13” kolo
PRO ŘÍZENÍ

Otočné pouzdro na kolo

Otočné pouzdro na kolo
HORNÍ DÍL

4” kolo
Pouzdro na 7“ kolo
Pouzdro na 7“ kolo

BRZDOVÁ PÁKA 

Tlačná pružina
D-100

Svorka na brzdové lanko

Brzdové lanko
SEŘIZOVACÍ ŠROUB

Ložiskový blok
40X40-8

Ložiskový blok
40X40-19

Ložiskový blok
40X80-19

Stabilizační deska
Elastický stabilizátor

ČERNÝ

Elastický stabilizátor
ŠEDÝ

Ložiskový blok
ZÁSLEPKA

Hřídel
Ozubená řemenice

26T

Ozubená řemenice
46T

Příruba na hřídel
Upínací svorka

SE ZÁVITEM

XXXXXXX --->
Klika velká

LEVÁ 14 CM

Klika velká
PRAVÁ 14 CM

Klika malá
LEVÁ 7,9 CM

Klika malá
PRAVÁ 7,9 CM

Volnoběžka
Ozubený řemen

100T

Ozubený řemen
118T

Ozubený řemen
136T

Ozubený řemen
154T

Kryt řemenu
DISK 46T

Kryt řemenu
DISK 26T

Kryt řemenu
POSUVNÍK 46T

Kryt řemenu
POSUVNÍK 26T

Kryt řemenu
KLUZNÉ LOŽISKO

Podložka
30-8

Kryt řemenu
U-PROFIL 20 CM

Kryt řemenu
U-PROFIL 30 CM

Kryt řemenu
U-PROFIL 40 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 20 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 30 CM

Kryt řemenu
KRYTKA U-PROFILU 40 CM

Pedály (sada)
Volant

12”

Volant
13“ MOTÝLEK

Příruba řízení
Grip na rukojeť

Rukojeť
15 CM

Rukojeť
PRODLOUŽENÍ 2,3 CM

Rukojeť
KONCOVKA

Rameno řízení
7 CM

Deska řízení
Závitová osa

M8 10 CM

Závitová osa
M8 15 CM

Ukončení závitové osy
M8 VNĚJŠÍ ZÁVIT

Ukončení závitové osy
M8 VNITŘNÍ ZÁVIT

Napínák
10 CM

Napínák
15 CM

Omezovač úhlu 40º
Brzdový kotouč

Brzdový třmen
Držák brzdového třmenu

Kryt brzdového třmenu
Brzdová páčka

LEVÁ

Brzdové lanko
55 CM

Brzdové lanko
70 CM

Brzdové lanko
100 CM

Brzdové lanko
150 CM

Brzdové lanko
200 CM

Úchytka na brzdové lanko

Sedadlo
UKONČENÍ

Sedadlo
ZÁKLADNA

Sedadlo
PRODLOUŽENÍ

Záslepka
Šroub M5x6

Šroub M5x16
ZÁPUSTNÁ HLAVA

Šroub M6x8
Šroub M6x12
Šroub M6x16
Šroub M6x20
Šroub M6x25
Šroub M6x30
Šroub M6x45

POJISTNÝ

Šroub M6x50
Šroub M8x12
ZÁPUSTNÁ HLAVA

Šroub M8x16
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x20
Šroub M8x20

POJISTNÝ

Šroub M8x20
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x20
POJISTNÝ S NÍZKOU HLAVOU

Šroub M8x25
Šroub M8x25

POJISTNÝ

Šroub M8x25
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x30
Šroub M8x30

POJISTNÝ

Šroub M8x30
NÍZKÁ HLAVA

Šroub M8x35
Šroub M8x40
Šroub M8x40

POJISTNÝ

Šroub M8x40
POJISTNÝ S NÍZKOU HLAVOU

Šroub M8x45
Šroub M8x45

POJISTNÝ 

Šroub M8x50
Šroub M8x55
Šroub M8x55

POJISTNÝ

Šroub M8x60
Šroub M8x65
Šroub M8x35

STAVĚCÍ ŠROUB - ZÁVITOVÁ TYČ

Šroub M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB - ZÁVITOVÁ TYČ

Pojistná matka
M5

Pojistná matka
M6

 Matka M6
ČTVERCOVÁ

Pojistná matka
M8

Matka M8
Profilový zámek

KRÁTKÝ

Profilový zámek
DLOUHÝ

Poziční blok
T-TVAR

Poziční blok
OBDÉLNÍK

Podložka
M6-10

Podložka
M8-13

Podložka
M8-16

Podložka
M8-24

Podložka s jazýčkem
M8-16

Pojistný kroužek kola

Vymezovač
1 MM

Vymezovač
2 MM

Vymezovač
5 MM

Vymezovač
10 MM

Vymezovač
50 MM

Profilový vymezovač
 5 MM

Logo
KŘÍDLA

Logo
INFENTO

Úložný box
30X40X12CM

Lyže
40 CM

Lyže
92 CM

Lyže
KONEKTOR

Lano
Epulse
MOTOR

Epulse
KLÍČE

Epulse
 ADAPTÉR NA HŘÍDEL

Epulse
PLYNOVÁ RUKOJEŤ

Epulse
BATERIE

Epulse
NAPÁJECÍ KABEL

Epulse
NABÍJEČKA

LED systém
LED ovládání

LED nabíjecí kabel
LED světelný pásek
Raketový ventil

Lano 305 cm
6x  imbusový klíč

+ NÁSADA

Handtool
Svinovací metr

Stranový klíč
8-10

Stranový klíč
13-15

Stranový klíč
17-19

7” pouzdro na kolo
NOŽNÍ BRZDA

7” pouzdro na kolo
BLATNÍK

Hák
Oko háku
Oko háku

KLADKA

Raketový ventil
Příchytka hadice

Ukazatel zůstatku
U-spojka kladka

Průhledná hadice
198 CM

6x imbusový klíč
Nylonová nit

Main name (Character style)
OPEN SANS SEMIBOLD
5.5mm
8mm leading

Subtitles (Character style)
OPEN SANS BOLD
4mm
5mm leading

Upínací svorka
BEZ ZÁVITU

 40°

4x

4x
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M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

1
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M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU
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