
SUNDIALG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

SPINNING TOPG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

ROCKET LAUNCHER

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G2

BALANCE

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1,5 H

OBTÍŽNOST

G3

WATERSCREW

VĚK: 9-16 ROKY
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1,5 H

OBTÍŽNOST

G3

CRANE

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 153 lbs / 69 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G3

HARMONOGRAPHG1

VĚK: 9-16 ROKY
ČASOVÁ NÁROČNOST: ? MIN

OBTÍŽNOST

GEARG1

VĚK: 9-16 ROKY
ČASOVÁ NÁROČNOST: ? MIN

OBTÍŽNOST

DINOG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

JUMP ROPEG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 20 MIN

OBTÍŽNOST

ELECTRIC MOTORG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 MIN

OBTÍŽNOST

WINDMILLG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 MIN

OBTÍŽNOST

ROCKET LAUNCHER B

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G2

JET
G1

ABS ROLLER
G1

BALANCE BIRD
G1

BEETLE
G1

ROCKET
G1

JEU DE CAR
G1

MOONLANDER
G1

TENSEGRITY
G1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 40 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 20 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 40 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 LET
MAX. NOSNOST: 0 KG 

ČASOVÁ NÁROČNOST: 60 MIN

OBTÍŽNOST

SUNDIALG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

SPINNING TOPG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

ROCKET LAUNCHER

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G2

BALANCE

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1,5 H

OBTÍŽNOST

G3

WATERSCREW

VĚK: 9-16 ROKY
ČASOVÁ NÁROČNOST: 1,5 H

OBTÍŽNOST

G3

CRANE

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 153 lbs / 69 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G3

HARMONOGRAPHG1

VĚK: 9-16 ROKY
ČASOVÁ NÁROČNOST: ? MIN

OBTÍŽNOST

GEARG1

VĚK: 9-16 ROKY
ČASOVÁ NÁROČNOST: ? MIN

OBTÍŽNOST

DINOG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

JUMP ROPEG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 20 MIN

OBTÍŽNOST

ELECTRIC MOTORG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 MIN

OBTÍŽNOST

WINDMILLG1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 MIN

OBTÍŽNOST

ROCKET LAUNCHER B

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 1 H

OBTÍŽNOST

G2

JET
G1

ABS ROLLER
G1

BALANCE BIRD
G1

BEETLE
G1

ROCKET
G1

JEU DE CAR
G1

MOONLANDER
G1

TENSEGRITY
G1

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 40 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 20 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 40 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 40 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 30 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 45 MIN

OBTÍŽNOST

VĚK: 9-16 ROKY
MAX. NOSNOST: 0 KG

ČASOVÁ NÁROČNOST: 60 MIN

OBTÍŽNOST



A

B

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
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Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
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Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Build solo

Build together

1

1

2

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Build solo

Build together

1

1

2

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

A, B, C, D, E

 B, D,

E

A, B, C, D, E
 A, C,

 B, D,

E

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
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V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
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Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
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Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 
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kapku lepidla 
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Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
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Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.
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zapněte motor ePulse 
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napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.
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ponechejte mezery 
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Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
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červeného 
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V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Jeden může hledat 
potřebné díly, zatímco druhý 
provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více? 
Rozdělte se na týmy a stavte 
nezávisle jednotlivé části, které 
pak sestavíte ve finální 
konstrukci.
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M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
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Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 
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Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.
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použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16
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Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
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Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 
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kapku lepidla 
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Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.
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Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

A, B, C, D, E
 A, C,

 B, D,

E

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.
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A.2
1,57 “

40 mm

M8x20
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A.3
1

1
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A.4

M6x30

3,15 “
80 mm
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A.5

M8x20
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A.6

M8x20

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

9,45 “
240 mm

2
1

3
4

v1.0



A.7

M6x30

3,15 “
80 mm

1

1

v1.0



A.8

M8x20

6,30 “
160 mm

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

v1.0



A.9 M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

v1.0
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M8x20

11,02 “
280 mm
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A.11

M6x30

4,72 “
120 mm

v1.0



B.1

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

11,02 “
280 mmVložte do dílu a 

ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.
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K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
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na závity.
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baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.
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QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Build solo

Build together

1

1

2

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

Build solo

Build together

1

1

2

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

A, B, C, D, E

 A, C,

 B, D,

E

A, B, C, D, E
 A, C,

 B, D,

E

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
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Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
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Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.

Vložte do dílu a 
ponechejte v něm.

CLICK

Při utahování šroubů 
ponechejte mezery 
alespoň 0,5 mm.

Před dotažením 
šroubu se ujistěte, 
že je blatník ve 
správné pozici.

Pokud tento díl nemáte, přejděte
k dalšímu kroku.

Každé 
cvaknutí je 5°

Pokud nemáte podložky s jazýčkem, 
použijte místo nich podložky M8-16.

Pokud má 
pouzdro pro kolo 
kovové ložisko 
(místo 
plastového 
červeného 
kroužku) přidejte 
podložku M8-16

V případě velké mezery vložte 
navíc 5 mm vymezovač. 

Pokud tento profil ve vaší sadě nemáte, 
vytvořte si jej pomocí následujících kroků.

Můžete stavět samostatně nebo 
spolupracovat ve dvoučlenném 
týmu. Při práci v týmu může jeden 
hledat potřebné díly zatímco 
druhý provádí samotnou montáž. 
Kdykoliv si můžete vyměnit role.

Jste dva nebo je vás více! 
Rozdělte se na jednotlivé týmy a 
stavte odděleně jednotlivé 
součásti, které pak sestavíte ve 
finální konstrukci.

Zatlačte dokud
nezacvakne!

Zmáčkněte dokud
nezacvakne!

Poznámka!
Ventil směřuje dolů.

Nahustěte pneumatiku na
max. 2 bary.

Matku utáhněte až potom, co je tyč
řízení připevněná k ramenu řízení
a desce řízení.

Držte v této poloze.

Povolte o půl otáčky.

Utáhněte

Zacvakněte!

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

K zajištění 
šroubů 

přidejte malou 
kapku lepidla 

na závity.

Pokud jsou všechny 
kabely připojeny, 
zapněte motor ePulse 
stisknutím tlačítka 
napájení.
Jakmile jízdu ukončíte, 
opět jej vypněte.

Chcete-li zahájit jízdu, otočte plynovou 
rukojetí směrem k sobě. Chcete-li 
dosáhnout vyšší rychlosti, otočte 

klíčkem doprava.

Chcete-li couvat, stiskněte 
červené tlačítko a otočte 
plynovou rukojetí směrem k 
sobě. Chcete-li jet dopředu, 
stiskněte tlačítko znovu.

Chcete-li baterii nabít, 
připojte adaptér k 
baterii a do zásuvky. 
Když svítí zelená 
kontrolka, je baterie 
nabitá.

Pokud máte s 
ePulse potíže, 

naskenujte tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Stavím sám nebo ve dvou

Stavíme ve skupinách

Pokud máte s 
demontáží ložisek 
potíže, naskenujte 

tento 
QR kód pro video s 

dalšími pokyny.

Vytvořit smyčku.
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B.2

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

M8x20

7,87 “
200 mm

v1.0



B.3

M6x30

1

4,72 “
120 m

m

v1.0



B.4

M8x20

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

9,45 “
240 mm

v1.0



B.5

M6x30

4,72 “
120 mm

v1.0



B.6
M8x20

2,36 “
60 mm

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

v1.0



B.7

v1.0



B.8
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C.1
3x

1

2 3

M8x16 
NÍZKOU HLAVOU

M8x20 
NÍZKOU HLAVOU

M8x25 
NÍZKOU HLAVOU

M8x30 
NÍZKOU HLAVOU

M8x40 
NÍZKOU HLAVOU

M8x35
STAVĚCÍ ŠROUB

M8x55
STAVĚCÍ ŠROUB

M5
POJISTNÁ MATKA

M6
POJISTNÁ MATKA

M8
POJISTNÁ MATKA

M6
ČTVERCOVÁ MATKA

Profilový zámek
DLOUHÝ

M6-10
PODLOŽK S VROUBKY

M8-13
PODLOŽK S VROUBKY

M6-17
PODLOŽKA

M8-16
PODLOŽKA

M8-24
PODLOŽKA

M8
PODLOŽKA S JAZÝČKEM

1 mm
VYMEZOVAČ

2 mm
VYMEZOVAČ

5 mm
VYMEZOVAČ

10 mm
VYMEZOVAČ

50 mm
VYMEZOVAČ

Profilový zámek
KRÁTKÝ

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x20 
POJISTNÝ ŠROUB

M8x25
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40
POJISTNÝ ŠROUB

M8x40 
POJISTNÝ ŠROUB

S NÍZKOU HLAVOU 

M8x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x55
POJISTNÝ ŠROUB

M8x30
POJISTNÝ ŠROUB

M6x45
POJISTNÝ ŠROUB

M8x12
SE ZÁPUSTNOU HLAVOU

v1.0



C.2 3x
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C.3
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